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A* 

A1 . Doel 

De 'buisvoltmeter is geschikt voor h.et me ten van wissel- 
spanningen van 100 |xV tot 300 mV met frequentiea van 1 kHz 
tot 30 MHz en voor wisselapanningen van 10 mV tot 30 V 
met frequenties van 10 kHz tot 30 MHz* 

Voor de toepassing en “bediening van het apparaat wordt verwezen 
naar de gebmiksaanwi jzing. 



A2. PiOTiren 
Fig. 1 


Principeschemp 


Fig. 


2 


Linkerzijaanzicht 


Fig. 


3 


Versterkerunit 


Fig. 


4 


Rechterzi jaanzicht 


Fig. 


5 


IJkunit ("A") 


Fig. 


6 


Voedingsunit ("B") 


Fig. 


7 


Vooraanzicht 


Fig. 


8 


Achteraanzicht 


Fig. 


9 


Verzwakker SK2 


Fig. 


10 


Meetkop, voorverzwakker 



A3» Teohnisohe gearevens 

a. Principe (zie fig.l) 

Het apparaat bestaat uit een 6 -trapsversterker (B2 t/m B 7 ), 
Op de uitgang van deze versterker is een meetsysteem aan- 
^sloten. dat bestaat uit een gelijkrichtschakeling 
(GRI-GR 2 ) en een draaispoel instrument (A1), 

He te me ten spanningen worden via een meetkop met katode- 
volger (Bi) en een ingangs verzwakker (SK2) aan de ver- 
sterker toegevoerd. Op de meetkop kan een voorverzwakker 
worden geplaatst. 
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ket de in^Jjouwde ijkspaimingsunit (B601 ) kan de voltmeter 
a.m.v, 2 ijkspanningen worden g’eijkt, 

Het voe dings gedeelte (B50I t/m B505) levert gestaMliseerde 
spanningen. 

tin “toXr* " van ga- 



b, Meetgebieden 



Bij ge-bruikmaking van de meetkop (zonder voorverzwakker) 
zijn er 6 meetgeMeden van I-3OO mV, welke worden gekozen 
met de bereikschakelaar SK2 (6 standen). Wanneer tevens ^e- 
bruik wordt gemaakt van de voorverzwakker, welke een 100- 
voudige verzwakking geeft, wordt het meethereik lOOx vergroot 
en zodoende met 4 gebieden uitgebreid tot 30 T, 



De meter is uitgevoerd met een dB-aohaal, Het nulniveau komt 
overeen met een vermogen van 1 mW over 600 Q (0,775 V), 



Bereik 


dB 


zonder voorverzwakker 




0 - 1 , mV 


-80 -58 


0 - J mV 


-70 .. -48 


0 - 10 mV 


-60 -38 


0 - 30 mV 


-50 .. -28 


0 - 100 mV 


-40 .. -18 


0 - 500 mV 


-30 - 8 


met voorverzwakker 




0 - 100 mV 


-40 -18 


0 - 500 mV 


-30 - 8 


0 - IV 


-20 + 2 


0 - 3 V 


-10 +12 


0 - 10 V 


0 .. +22 


0 - 30 V 

i 


+10 +32 



0 . Hauwkeurigheid verzwakker 

Beter dan + of -2^ t.o.v. de stand JO mV. 

welke de voorverzwakker geeft, kan nauwkeurixr 
met behulp van de i jkspanningen op lOOx worden ingesteld. 

Amplitudekarakteriatlek ' 

Zonder voorverzwakker j 1 kHz - JO MHz : recht -birmen + of -5^ 
Met voorverzwakker :10 kHz - JO MHz : recht binnen + of 

» Beferentiefrequentie is 50 kHz. 
e « Schaalnauwkeuri/?heid 



1 



} 



Beter dan + of -1,55^^ van de voile schaalwaarde . 
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f* Ukspaiminvccen 

50 mV en 5 V, tolerantie + of -1^. Frequentie 50 kHz. 

De i jkspanningen zijn alleen bestemd voor de ijking van 
het apparaat zelf. 



g. Absolute namTkeurigheit^ 

Bij 50 kHz, zovfel met als zonder de voorverzwakker , beter 
of gelijk aan jfa van de voile schaalwaarde op aile bereiken 
(na ijking). 

h- Hetspanningsveranderingen 

Bij geleidelijke veranderingen van + en -5io zijn de ijk- 
spanningen na 1 minuut maximaal 0,55^ veranderd, de meter— 
uitslag varieert maxinaal 5?^. 

j . Voorultslag 

Kan met een potentiometer op 0 worden ingesteld. Goed aardeni 

k. Ingangs impedantie 





Zonder voorverzwakker 


Met voorverzwakker 


Weerstand 


Capaoiteit 


Weerstand 


Capaciteit 


1 kHz 
1 mz 
50 MHz 


5 MQ 
800 kQ 
50 kQ 


) 

i 7 pF 


> 50 HLQ 

> 10 

> 2 m 


1 2 pP 



1* Overbe las ting 

Bij aansluiting van een 5OO V-wissel spanning in de meetstand 
1 mV wordt het meetinstrument niet beschadigd. 

De maximale toelaatbare gelijkspannin^ op het meetpunt is 
500 mV, (net en zonder voorverzwakker}. 

m. Voeding 

Eet apparaat is geschikt voor voeding uit wisselspannings- 
netten van 110, 125, 145, 200, 220 en 245 V. 

Prequentie: 40 - 100 Hz. (Bij net frequenties < 5O Hz mag 
het apparaat alleen worden aangesloten op de nominale 
spanning, d.i. de spanning die door de netapanningsomschakelaar 
wordt aangegeven.) 

Opgenonen vermogen : 80 Watt (bij 220 V, 50 Hz). 

Het voedingsgedeelte is voorzien van 2 smeltveiligheden, 
een temperatuurveiligheid en een netontstoringsfilter . 
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n. Buizen 



B1 

B2-B7 

B501 

B 502 -B 503 

B 504 



57 I 8 

E180P 

EZ81 

PL81 

EP86 



B 5 O 5 

B601 
Gr1 -Gt2 
Gr3 
La1 



85A2 

E88CC 

OA73 

0A85 

71811T 



^i6chani.3cli 6 ge ars yens 

Afiaetingsnj Hoo^te : 
Breedte : 
Biepte : 

Gewicht: 11,5 kg. 



270 mm (inclueief handvat en poot;l6s) 
550 mm u / 

210 mm (inolusief knoppen) 



ToeTjehoren 

Een meetkop (aan het apparaat bevestigd). 

en opstsek- (voor-) verzwakker (GM 6 OI 4 P). 

■ti*en netsnoer. ' 

Een gebruikaaanwi jzing. 

^ bovsnstamds gegevens zljn verstrefct door da 
Oommeroiaie Afdellng. 

sepvens eigenschappan in gatalaaarden 

aoSan dfaa^ van een tolarantla, dan 

warden deze door da fabriek gegarandeerd. 

etalwaarden zonder tolsranties dienen ter oriSntatiP 

seven de eigenschappen aan van een gemiddeld apparaat. 
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B. BE5CHRIJTIKG YAIT HE? PRTTTCTPESCffPIMA (zie fig.l) 

B 1 , Ingangs circuit 

a. Meetkou 

De meetkop bevat een triode (Bl) in anodebasisschakeling 
(cathode-follower), De gloeidraden zijn hoogfrequent ont- 
koppeld d.m.v. LIO/CJ en LII/C 4 , 

Door toepassing van een lage kathodeweerstand van ongeveer 
150 Q (de ingangsweerstand van de ladderverzwakker SK2) 
komt het signaal reeds bij een kleine amplitude van het 
ingangs signaal (ongeveer 1,5 v) buiten de roosterruimte , 
waardoor de ingangsverzwakker tegen overbelasting wordt 
beveiligd. 

Op de meetpen van de meetkop kan een capacitieve verzwakker 
worden gezet (C 5 , 06, Oil), Met trimmer C 5 kan de^e op een 
100 -voudige verzwakking van het te me ten signaal worden 
afgeregeld. 

b. Ingangsverzwakker 

Deze is zo opgebouwd dat de ingangsweerstand in elke stand 
van SK2 ongewijzigd blijft, 

ledere stap geeft een 3»l6-voudige verzwakking ( 1 O dB) 
t.o.v. de voorgaande. 

Door de toepassing van laag-ohnige weerstanden is de ver- 
zwakker nagenoeg frequentie-onafhankeli jk, 

B2, Versterker 

De buizen B2 t/n By vormen een 6 -traps-brede bandversterker* 

De brede frequent ieband is verkregen door; 

1®. Laag-ohmige anodeweerstanden (kleine parasitaire capaci- 
teit) . 

2®, De toepassing van de compensatiespoelt jea (L2 t/m Ly) 
voor de hoge frequenties. 

Met L 6 en Ly kunnen 2 punten van de amplitudekarakteris- 
tiek Worden afgeregeld. 

3°, Eet niet ontkoppelen van de kathodeweerstanden van B 5 , 16 
en By, 

C9, 018, 021 en C 504 ontkoppelen de anode spanning. Daar 
de ontkoppeling door de zelfinduotie van deze elektroly- 
tische condensatoren op de hoge frequenties minder effeo- 
tief wordt, zodat de kans op oscilleren toeneemt, zijn 
condensatoren met kleinere capaciteit (08, 01 y, 022 en 
C 5 O 5 ) parallel geschakeld. 

De weerstanden R 23 , il 45 , R60 en R 6 I dienen als demp- 
weerstand om te voorkomen dat door resonantie van de 
parallel geschakelde condensatoren met de zelfinducties 
van de elektrolytische condensatoren (op ongeveer 10 IvIHz) 
de amplitudekarakteristiek ongunstig wordt belnvloed. 

Om de gewenste grote versterking te bereiken zijn de 
kathodeweerstanden van B 2 , B3 en B 4 wel ontkoppeld ( 01 3 , 
CI 5 , 019). 
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De weerstanden R54i R59 en R50 maken de ingangscapaciteit van 
de buizen onafhankeli jk van de kathode stroom, 

R25 is een NTC-weerstand die rrordt vernrarmd door een op de 
gloeidraadwikkeling S4 van de voe dings transformator T1 aange- 
sloten verwarmingselement je, Neemt de netspanning toe dan wordt 
de weerstandswaarde van R25 kleiner en neemt de totals negatieve 
roos terspanning van B5 en B4 toe en dus de versterking af« 

De invloed van ne tspanningsvariaties op de versterking kan dus 
fforden gecompenseerd, 

Idet R26 en R75 v/ordt op de juiste roos terspanning ingesteld. 

De germanitundiode GR? voorkomt dat de toegevoerde posit ieve 
spanning aan de stuurroosters van B2, B5 en B4 te groot wordt, 

Dit geldt vooral bij ins chake ling van bet apparaatj R25 heeft 
dan een hoge weerstandswaarde. 

B5, Metercircuit 

Ter verbs tering van de 1 inear ite it van de meterschaal is voor 
gelijkrichting van de uitgangs spanning van By een spannings- 
verdubbelingsschakeling C27-GR1 -GR2-C29 toegepast. Over C29 komt 
een negatieve gel ijks panning te staan gelijk aan tv^eemaal de 
amplitude van de wisselspanning over C28. 

Eventuele brom- en ruisspaimingen worden eveneens gelijkgericht 
en geven een vooruitslag. Met R67 kan een posit ieve spanning op 
knooppunt R69-C5O-R72 T^orden gebracht waarmee de vooruitslag 
kan v/orden gecompenseerd (extern instelbaar), 

Tijdens het ijken kan de wi jzeruitslag met Ry2 extern worden 
bijgeregeld, 

C5O dient als afvlakcondensator, waardoor de wijzer tijdens het 
me ten stil rtaat* 

B4. IJkspanningen 

B601 is als RC-generator geschakeld. De RC-elementen R615-C6O5; 
R614-C6O4; R612-C6O7 sijn zo gedimensioneerd dat de generator 
een wisselspanning met een frequentie van 5O kHz Opwekt. 

Deze 50 kHz-spaiming wordt toegevoerd aan de spanningsdeler 
R6OO-R6O4/R6O5 en gestabiliseerd door de als diodedetector ge- 
achakelde buishelft B601*. 

De kathode van deze buishelft is via de spanningsdeler R6O6-R6O7 
op een gestabiliseerde positieve spanning gelegd* 

Wordt de spanning Va op de anode van B601 ’ hoger dan de kathode- 
spanning Vk van dezelfde buis dan treadt detectie op en wordt C606 
negatief geladen. De RC-tijd in het gelijkrichtcircuit is z<5 
gekozen dat de spanning over C606i tevens negatieve voorspanning 
van B601 , gelijk is aan -(VaV^Yjc). 

Een s pannings toename van Va veroorzaakt dus een grotere nega- 
tieve roos terspanning voor B601 , waardoor de s pannings toe name 
wordt tegengewerkt. 

Van de aansluitbussen Bui en Bu2 kan de 5O kHz-spanning (50 mV, 
resp, 5V) worden afgenomen. 

Met R6O8 (parallel aan E606 of R6O7) wordt de spanning op Bu2 
op precies 3V ingesteld en met R6O5 (parallel aan R6O4) de 
spanning op Bui op precies 3O mV. 
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35* Voedinff 

De voe dings spanning vpor de “buizen Trordt constant gehouden 
door de statilisatieschakeling met B 502 -B 505 (doorlaatbuizen) > 
B5O4 (regelbuis) en B5O5 (peferentiebuis) . 

Eet R513 wordt de spanning op de juiste waarde ingesteld. 

Het voedingsgedeelte is ‘beveilia'd tegen te hoge tenperaturen 
(VL 1 ) en tegen overbe las ting (VL 2 , VL 3 )* 

De filters L8-C3I en L 9 -C 32 in de prinaire v;ikkeling van T 1 
dienen als filters tegen netstoringen. 

In de gloeidraadleidingen van B 2 t/m B 7 zijn H.F.-smoorspoelt jes 
opgenomen (li 2 t/m L17;« 
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C, CONTROLE EU AFREGULIITG 
Opme rkin^^en i 

a. Benodigde meetapparatuur : 

L.P, -genera tor j t.v. GM 2317 
H.P, -generator : b.v. GM 2883 

‘ ™ ®°' 5 . GM 6O14 of GM 6016 

mA-meter : b.v, P 81 7 00 

EegeltransJorniator voor regslbare net spanning. 
JJecade-weerstandsbank, 

°°"^*^olemetingen wordt begonnen noet het 
.^pparaat minstens 5 minuten zijn ingeschakeld. 

Cl • Opgenomen stroom 

Het apparaat goed aarden via de aardschroef. 

He sparmingsonschakelaar op 220 V. Sluit het apparaat op een 
brand^^ ^ inschakeling met SKI moet Lai 

He opgenonen stroom mag maxiraaal 450 mA bedragen (bij 50 H2). 

C2, Voedingsgedeelte 

He gelijks panning over C5O4 moet tussen 160 en 170 V liggen 
Eventueel met R513 instellen. -Ligeen. 

O^^T^verlope^!^^^^^^ spanning mag maximaal 

netspanning tot 198 T en schakel het 
apparaat weer xn. B5O5 moet ontsteken. 

C 3 » 1?~ooruitslag 

a. SKI op 0 . De wijzer moet op 0 staan; eventueel corrigeren 
met de mechanische nulpuntsins telling, 

wa^n^ apparaat opnieuu in en laat het 5' minuten op- 

c, Sluit de meetkop kort; R67 rechterzijkant generkt " 0 " ge- 
heel rechtsomj R72 reohterzijkant gemerkt"30 mVgeheel 

i^som. S.v 2 in stand 1 mV. De wijzer nag maximaal 30 schaal- 
delen aanwxjzen (schaal O-3OO), 

vooruitslag groter is, moet B2 door een andere buis 
worden vervangen. 

d. Met kortgesloten ingang de v/ijser met op 0 instellen. 

C 4 - Cpntrole gevoeligheid 
a, SK 2 in stand 50 mV. 

Sluit op de meetkop een zuiver sinusvormige spanning aan 
van 30 mV, frequent ie 30 kHz. ^ 

Stel ^ zo in dat de wijzer precies 300 schaaldelen aan- 
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b. Verwijder de spanning en sluit de meetkop kort, 

De wi^'zer moot op 0 staan, eventueel net MI opnieuw in- 
otellen, (Zie CJd.) 

Sluit opnieuw de exteme spanning aan. Eventueel R 72 weer 
bijregelen zodat de wi^zer 500 schaaldelen aangeeft. 

Indien instelling volgens de punten a en b niet mogelijk is 
meet de volgende controle vforden uitgevoerd: 

c* Meet de versterking van B2-B7, Deze bedraagt voor B 2 +B 5 +B 4 
oa. lOOiJx en voor B5+B6+B7 ca. 50x. 

Zonodig buiaen uitivisselen. 

Indien de versterking hoog genoeg is moet wOrden overgegaan 
tot de ofregeling volgens punt 05 • 

05. Afre<reling gevoellrheid 

a. De spanning over 020 moet tussen + 5 >8 V en + 6 f 2 V liggen. 
Hierop kan v/orden ingesteld met R 26 , De juiste waarde kan 
worden bepaald met een v/eerstandsbank; 



Vie erstandsbank 
ingesteld op 


Te monteren waarde 
voor H 26 


500 - 315 Q 


300 0 


515 - 345 0 


330 Q 


345 - 375 Q 


360 Q 


375 - 410 Q 


390 Q 


410 - 450 Q 


430 Q 


450 - 490 


470 Q 


490 - 535 


510 Q 


535 - 590 0. 


560 Q 


590 - 620 r. 


620 G 



b. SK 2 op 50 mV, 

Sluit op de neetkop (zonder voorverzr/akker) een sinusvomige 
spanning aan van dusdanige grootte dat de wijzeruitslag 
500 schaaldelen bedraagt, frequentie 50 kHz. 

c. Vurieer de netspanning -waarop het apparaat is aangesloten, 

+ en - 5 >o. Be vd jzeruitslag noet tussen 285 'en 515 schaaldelen 
liggen. 

Woteer gelijktijdig de spojiningsvariaties over 020 , 

d. Eventueel de vii;; zeruitslag binnen de tolerantie brengen door 
de weerstandsivaarde van R 25 te verlagen, 

Controlee? of hierdoor de spanningsvariatie over 020 groter 
is dan die ?/elke bij punt c ’.verd gemeten, Zo niet dan noet 
R25 v^'orden vervangen door een nieuwe KTC-v?eerstand en op- 
niemv net punt a warden begonnen. 
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es. Yoorverzvfakker 
SK2 op 100 mV. 

Sluit op de meetkop (zonder voorverzvrakker) een ivisselspanning 
aan, frequentie 10 lIHz, van dusdanige grootte dat de Y.-'ijzer 
100 schaaldelen aangeeft. 

Ve3r.7ijder de spanning; SK2 op 1 mV. 

Plaats de voorverzwakker op de meetkop en meet de spanning 
opnieuw. De Trijzer moet precies 100 schaaldelen aangeven. 
Eventueel instellen met ^ , hereikhaar via het gat in de 
meet pen van d e voorverzwakker. 

Vocr de amplitudekarakteristiek: zie punt C9. 

C9. Amplitudekarakteristiek 
a. SK2 Op 50 mV. 

Sluit op de meetkop een zuiver sinusvormige spanning aan, 
frequentie 10 LIHz, van dusdanige grootte dat de wijzer 500 
schaaldelen aangeeft, 

h. Verhoog de frequentie van de ingangsspanning tot JO !.IHz 
(amplitude constant houden). 

Draai C_28 zo ver mogelijk uit en stel met de meteraan- 
wijzing in tussen 291 en 294 schaaldelen (eventueel C28 
hijregelen als deze installing niet wordt gehaald met L7). 

c, Verlaag de frequentie van de ingangsspanning tot 22 MHz, 

Stel L6 so in dat de meteraanwi jzing weer tussen 29I en 294 
schaaldelen ligt. 

d, Herhaal de punten h en c. In heide gevallen moet de wijzer- 
uitslag tussen 29I en 294 schaaldelen liggen. 

V 

^ "iTanneer met L6 en L7 niet hinnen de tolerantie kan 
worden afgeregeld moet parallel aan Cl 8 een serie- 
schakeling van een weerstand van J 0 (R74) en een 
condensator van 1 500 pF (C57) worden gemonteerd, als- 
mede aan weerszijden van RJl een condensator van 
22000 pP (CJ8, CJ9) naar aarde (zie 00k fig, l). 

Tevens moet dan de afscherming van de voedingskahel 
naar de meetkop van de montageplaat van de versterker- 
unit TTorden losgemaakt. 

In een aantal apparaten zijn zowel v/eerstand als 
condensatoren reeds aangehracht . 

e, Controleer hierna de amplitudekarakteristiek (zonder voor- 
verzv^akker) met een zuiver sinusvorciige spanning (amplitude 
Constant houden) : 



Frequentie 


Aanwijzing 


JO kHz 


JOO (ref.pt) 


1 kHz 
1 MHz 
10 MHz 
JO :mz 


i 288 - J12 





12 - 



GM 6014 



N.B . V/anneer met een goede voorverzwakker (zie punt 7 ) 

wordt gecontroleerd, geldt bovenstaande karakteristiek 
00 k maar meet voor de f requentie 1 kHz worden gelezen 
10 kHz* 

01 Oi T.jks panr. j.i?g0n 

a. SK2 op 50 mV. 

Sluit op de meetkop met voorverzv^akker een wisselspanning 
aan van 5 freq^uentie JO kHz en stel zo nodig met H 72 

Aa vr*i *T i +. cj 1 B r* r\r\ oo ^OO in. 

b. Verwijder de ingangs spanning en steek de meetkop met ver- 
zwakker in Bu2* 

Kies H 6 Q 8 (parallel aan R 606 of R 6 O 7 ) z 6 dat de wijzeruit- 

oTo<t maai* '\DO o o a 1 H oT ie 

^ *1. ^ V W M wv\f«^ SA ^ V M « 

c. Sluit de meetkop zonder voorverzwakker aan op een wissel- 
spanning van JO mV, frequentie 10 kHz. 

Stel R 72 zo nodig zo in dat de wi jzeruitslag JOO sohaaldelen 
is. 

d. Verwijder de ingangs spanning en steek de meetkop in Bu1 • 

Kies R 6 O 5 zo dat de wi jzeruitslag weer JOO sohaaldelen is. 

e. Controleer de punten b en d. De wi jzeruitslag most tussen 
298,5 en 501,5 sohaaldelen liggen. 

t 

K.B. ; De interne ijkspanningen mogen niet worden gebruikt 
voor het ijken van andere apparaten. 

C11. He t snanningsverander ingen 

a. SK2 op JO mV, 

Sluit op de meetkop een wisselspanning aan, frequentie 10 kHz, 
van dusdanige grootte dat de wijzer JOO sohaaldelen aanwijst, 
Verhoog de netspanning tot 2J1 V. Na 1 minuut moet de wijzer- 
uitslag tussen JOO en JO 9 sohaaldelen liggen, 

Indien deze tolerantie wordt oversohreden moet punt C5 op- 
nieuw warden geccntroleerd, 

b. Verlaag de netspanning tot 209 V. Ka 1 minuut moet de wijzer- 
uitslag tussen 291 en JOO sohaaldelen liggen. 

c. Controleer gelijktijdig met de punten a en b een van de ijk- 
spanningen op een af zonderli jke buisvoltmeter, 

Deze mag maximaal 0,5?^ veranderen (J0,15 resp, 29,85 mV of 
5,015 resp. 2,985 V). 

G1 2. Absolute nauwkeurigheid 

Controleer na de ijking van het apparaat volgens punt C10 alle 
meetbereiken (zowel zonder als met voorverzwakker) bij voile 
uitslag m.b.v, zuiver sinusvormige ijkspann ingen, frequentie 
JO kHz I De aanwi j zingen rnoeten liggen tussen 97 en 10J schaal- 
delen (schaal 0-1 OO) resp, tussen 29 I en JO 9 sohaaldelen- (schaal 
O-JOO). 
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a, Uitkasten 

De kastconstructie is aodani£j dat de boven-, onder-, achter- 
en zijplaten af zonderlijk kimnen v/orden verv/iiderd, 

De achterplaat ken ’;.-orden vervri^derd na het losschroeven van 
de 7 schroeven en de aardschroef ♦ 

Voor de overi/je platen is dit ino^-Glijk door het lossciiroeven 
van 2 schroeven per plant aan de achterzijde van het apparaat* 
Voor de bovenplaat r.ioet ook het handvat v:orden verv.'ijderd 
(4 schroeven), 

De platen noeten na het losochroeven lets nnar voren rorden 
geschoven en aan de achterkant ’iTorden opgelicht om ae uit hot 
frane te kunnen trekken, 

b, Vervanging vosdin,Q: 5 trans'f ornator 

Dit kan geschieden na vemvijdering van de 4 laoeren waarieee 
deze transformat or aan de achterai^de van het apparaat tegen 
de nontagepluat is bevestigd, alsnede na het lossolderen van 
de diverse verbindingsdraden aan de transf ornator. 

G. Yersterkerunit 

Deze is verend opgehangen. Voor reparaties aan de onderzijde 
van de unit moet deze uit het apparaat worden genomen, 

Dit kan het best geschieden door de 2 steunstrippen aan de 
achterkant van het frame, v;aaraan de veren sijn bevestigd, los 
te schroeven. Er is dan zoveel speling in de 2 andere veren 
gekomen, dat deze zonder moeite kunnen worden losgenaakt. 

*v 

1 

d. J.'e e t i n s t rumen t 

Dit kan \ 7 orden bereikt na het vomTxjderen van het frontpaneel 
net rand (6 schroeven : 3 boven en 3 onder, alsmede de 2 
bedieningsknoppen) . 

e. Draaispoelsysteeci 

De draaispoelsys temen hebben een vreerstandswaarde van 1755 ^ 

± 'I 5)^* 

Een vervangeii cysteem v:ordt na montage in het magneetsysteem 
en LiochaniGche nulpuntsinstelling in hot apparaat afgeregeld net 
behulp van de interne ijkspanning en R 72 . 

f. Reparaties a:m gedrulcte bedro.din,"; 

Voor de speciale voorschrif ten vralke gelden voor deze reparaties, 
alsnede voor d e v.'ijze van vervanging van onderdelen v.'ordt ver- 
\rezen naar Service Ilededeling Cd201 • 

De achterzijde van de prints zijn alleen bereikbaar na het 
verwijderen van de bevestigingsschroeven en het lossolderen 
van de aanv;ezige verbindingsdraden. 



g. "Sk in-Plate s" 

De toegepacte bovcnplar.t, alsr.ec.e de zi^jplaten bestaan uit 
aluiciniun vraarop een laagje plascic is aangebracht, De platen 
kunnen zonder gevaar voor beschadiging genakkeli^k uorden ge- 
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reinigd met schuurpoeder cf met zeep. 

Terwille van de standaardisatie wordt de rechterzijplaat zonder 
instructieplaat je geleverd. Dit plaatje kan afzonderlijk Tvorden 
besteld. 

h. Yervanging R 10 -R 20 

Deze IJ^weerstajiden zijn uitgezocht. Zij hebben alien of een 
+ tolerantie of een - tolerantie. Bij vervanging van een van 
deze wears tanden most eerst door het me ten van een andere ver- 
zwakkerweerstand worden bepaald welkr tolerantie in bet be- 
treffende apparaat is toegelaten. Be vervangende weerstand moet 
dan overeenkomstig ivorden gekozen. 

j, Vervanging R 25 

Deze NTC-weerstand wordt verhit door een veriiittingsspiraal, 

Het geheel is in een glazen buisje gemonteerd. Bit dit buisje 
steken 4 draden die even lang zi^jn. De aansluiting moet als 
volgt geschiedenj 

Beide gelijke draadeinden in het buisje zijn voor de verhittings- 
spiraal, de beide andere voor de 7 ^eerstand. 

V^anneer R 25 is vervangen, dient pant C4, eventueel 00k C 5 i van 
iiet controle- en afregelvoorschrif t opnieuw te worden uitgevoerd* 

k, Bus en isolatiest'ok van de meetkop 

Be door de Centrale Service Afdeling geleverde bus (positie 55 
mechanische stuklijst) en het isolatiestuk (positie nr. 36 ) zijn 
voorzien van een rond gat dat te klein is om beide meetkop- 
kabels door te voeren. Indian een van deze onderdelen moet 
worden vervangen zal het aanwezige gat eerst tot de gewenste 
grcctte moeten worden uitgevijld. 

l , Omwi seeling C 5 

Deze trimmer bevindt zich in de voorverzwakker, 

Om deze te kunnen bereiken moet: 

1 , de meetpen worden verwijderd; 

2, de klembus, waarop het typeplaatje zich bevindt, worden los- 
gedraaidj 

5. de isolatiekous van het overgebleven gedeelte worden wegge- 
sneden en de condensatoren C 6 en C 11 worden losgesoldeerd; 

4. het isolatiestuk, waarin de trimmer zich bevindt, samen met 
de condensatoren worden losgeschroefd; 

5. de middenbus met condensatoren uit het isolatiestuk worden 
verwijderd; 

6. hierna de trimmer uit het isolatiestuk worden gedraaid. 

N.B, : Een nieuwe isolatiekous moet voor het aanbrengen enige 
tijd worden geweekt in triohlooraethyleen. 
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E, BUI ZEN 

B 5 OI en de gemaniuBdiocien Gr1“C-r5 kunnen zonder meer T/orden 
vervangen. De overige buizen raoeten 100 uur zijn voorgebrand 
bij nornale gloeispanning volgens onderstaande gegevens: 



Buis Doorverbinden Va (7)^=^ la(mA):^ Opmerk. 



B 1 

(5718) 

B2 ) 

(E180F) ) 

E5-B7 ) 

(E180F) ) 
B502J ) 

E505) ) 

(PL 8 I) ) 
B5O4 ) 

(EF86) 

B505 

(85A2) 

B601 

(S88CC) 



Controlt na 
ver-vanging 
volgens punt 



g2, g5 met a 




C 4 , C9 
C2, C11 



02, Oil 
G2, Oil 



1 ) De buisstroom vfordt op de juiste xvaarde ingesteld d.m.v, een 
katbodev/eerstand en/of een gelijks panning op g 1 . 

2 ) Beide buishelften zijn parallel gescbakeld. 



F, SFAMINGEH 

Om het storingzoeken te vergemakkelijken zijn de voornaamste 
spanningen aangegeyen in fig .1 (tolerantie 15 >’^)* 2 e zijn gemeten 
r.et een buisvoltneter GIZ 6008 t.o.v. aarde. 

De spanningen over de transformator'vTikkelingen volgens de tabel 
in fige 1 gelden in onbelaste toestand. 
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utegeatiische stuklijst 



Pig. 


Pos. 


Aant . 


Omscliri jvlng 


Codenummer 


s 






4 


Trekveer 


01 311 51 


K 


2 




3 


Doorvoer (500 V) 


978 /DI 7 


H 


3 




6 


Buiahouder Noval (B2-B7) 


976/9x12 


K 


4 




t 


Si gna all amph oud e r 


976/1 x9 


K 


4 


5 


2 


Stekerbus 


979/11 


X 


4 


6 


1 


Netschakelaar 


F 072 AB/IOO 


Hf. 


6 


7 


6 


Buishouder Koval 


976/PW9XI 2 


3 £ 








(B5OI-B504, B601) 






6 


8 


15 


Soldeeroog 


A 3 320 36 




6 


9 


6 


Isolatiekraal 


959/5 T 


KX 


6 


10 


1 


Buishouder Min. (B5O5) 


976 /PW 7 X 10 


X 


7 


11 


2 


Beugel 


E 2 742 67 


XX 


7 


12 


1 


Handgreep 


M7 076 17 


xx 


7 


13 


1 


Bovenplaat 


M7 697 65 


XX 


7 


14 


1 


Lens (rood) 


A 9 864 21 


XX 


7 


15 


1 


Zijplaat (rechts) 


M7 77 1 07 


XX 


7 


16 


1 


Tekstplaat 


M7 191 01 


XX 


7 


17 


1 


lOaop met korte pijl (22 0 ) 


Pill AE/B22x6 


X 


7 


18 


1 


Bopje voor knop 22 0 


B 1 891 51 


XX 


7 


19 


1 


Knop met korte pijl (30 0 ) 


Fill AE/B30 x6 


X 


7 


20 


1 


Dopje voor knop 30 0 


B 1 891 50 


XX 


7 


21 


1 


Zijplaat (links) 


M7 771 06 


XX 


7 


22 


1 


Instructieplaat (zijkant) 


M7 190 72.1 


XX 


8 


25 


1 


Netaansluiting 


978/M2x19 


X 


8 


24 


2 


Smeltveiligheidhouder 


F 101 AA/01 


X 


8 


25 


1 


Spann ings oma chake 1 aar 


M7 737 11 


X 


9 


26 


1 


Yerzwakkerhuis met RlOt/in E20 


117 990 21 


X 


9 


27 


1 


Beksel voor pos. 26 


M7 990 22 


X 


9 


‘28 


1 


Kabelnippel met contactpen 


117 727 23 


X 


9 


29 


1 


Kabelnippel 


M 7 313 14 


X 


10 


- 


1 


Heetkor compleet 


M7 875 27 


X 


10 


30 


1 


ifeetpen 


H7 731 39 


X 


10 


31 


1 


Kap 


P 5 656 I1/04AB 


X 


10 


32 


1 


Contactstiok 


M 7 289 17 


X 


10 


33 


1 


Isolatiestuk 


M7 990 14 


X 


10 


34 


1 


Ring 


P5 656 29/08HA 


XX 


10 


55 


1 


Soldeerlip 


1,17 341 00 


XX 


10 


36 


1 


Krokodillenbekklem 


978/8 




10 


57 


1 


Bus met isolatienantel 


M7 697 44 


XX 


10 


38 


11 cm 


Isolatiekous ^ 


K 109 ZZ/06PE 


X 


10 


39 




Isolatiestuk 


P 5 656 16/04HA 


XX 
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Pig. 


Pos, 


Aant. 


Oniechrijving 


Ccdemunmer 


S 


10 


B9 


1 


Bcrgschroef 


E 2 928 50 


XK 


10 


19 


1 


Mcntageplaat 


M7 742 50 


X 


10 


Ml 




H.P, kabel, 135 0 


R 209 kv'Jibbo 


X 


10 


Ml 


IBff s 


5 -aderig snoer, 5OO T 


R 615 KA/ 32 JTP 0 


X 


10 


11 


1 


ileetpen 


M7 542 48 


X 


10 


43 


55 nim 


Isolatiekcus 


E 558 LB/1 5 x 1 2 


XX 








Draaispoelsysteepi 


E6 220 56 


X 








Correctieschrcef 


P 4 670 50 


X 








Iileter compleet (1OO |iA) 


P 814 15 m 


X 






y 


De vocrverzwakker GM 6OI4 P 


/ 










wcrdt geleverd door de 












CommerciSle Afdellng EMA. 


















Toellohting ou kolom S ii: de st'okll.lsten . 



1 , Qnderdelen niet ,g:einerkt met een sterret.ie * 

Hiertoe behorens 

a* Praktiach alls elektrische onderdelsn. 

b» De neohanische onderdelen, die kwetabaar, of aan slijtage 
onderhevig zijn* 

Zlj behoren aanwezig te zijn bij de Service Af deling In 

het betreffende land, dan wel bij de klant die het Apparaat in 

gebruik heeft. 

2 . ('*) Qnderdelen gemerkt met On sterret.je * 

Deze onderdelen hebben in het algemeen een lange of onbeperkte 
levensduur, dooh zijn eaaentieel voor de goede werking van het 
apparaat * 

Het al of niet aanleggen van een kleine voorraad van deze onder- 
delen is afhankelijk van de volgende faktoren$ 

a. Bet aantal apparaten dat in het betreffende land aanwezig Is. 

b. De ncodzaak, dat het apparaat al of niet kontinu in bedrijf 
of bedri jfsklaar most zijn. 

c. De levertijd van de onderdelen in verband met de import- 
mogell jkheden in het betreffende land en de tijdBduur van 
het transport . 



3* (^) Onderdelen gemerkt met twee sterret.les # 

Deze onderdelen hebben een lange of onbeperkte levensduur 
en zijn niet essentieel voor de goeds wsrking van het ap- 
paraat • 

In het algemeen wordt van deze onderdelen plaataelijk geen 
voorraad aangelegd. 
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A 




Service part 


Value 


Capacitors 




Volt 




904/1 OK 
9O6/LIOOK 
904/3K9 
904/3K9 
c 004 zz/11 

904/33r^ ) 

904/35pT 

912/B25+25 

9O6/22OK 

912/K25+25 

904/1 K5 

904/33PP ) 

904/3 5pp r 
904/4K7 
AC 5715/25 
904/4K7 

909/C25 

904/4K7 

906/220K 

sea C9 

909/C25 
909/Z1 0 

Bee C7 

9O6/47K 

9O4/4K7 

9O4/4K7 

906/47K 

906/220E 

9O6/47OK 

9O0/5E5 

9O6/147OK 

910/B25O 

48 255 20/1 OK 
48 253 20/1 OK 
904/3K9 

904/3E9 
904/1 K5 

904/2 2K 
904/22K 
AC 8508/25+25 
AC 8300/25+25 
9O6/L39OK 

9II/P8 
906/1 OOK 
9O6/L27K 
9O6/IOK 
9O6/IOK 



B8 305 23D/5M5 

901 /22a 
BB 305 OS^TOa 



B6 505 23Jyz9CE 

BB 505 3SDi^14E 
BB 505W145S 
B8 305 59D/^4E 
B8 305 W145E 
B8 305 39]y214E 



10000 pP 
0,1 nP 
3900 pP 
3900 pP 
3 pP 



25 mP 

0,22 viF 

25 M? 

1500 pP 



4700 pP 

25 M? 

4700 pP 

25 M? 

4700 pP 
0,22 nP 
25 ^P 

25 

10 jiP 

25 mP 
47000 pF 

4700 pP 

4700 pF 
47000 pP 

0,22 

0,47 

6 pP 

0,47 

250 (jP 

10000 pP 
10000 pP 
3900 pP 
3900 pP 
1500 pP 

22000 pF 
22000 pP 

25+25 mP 
25+25 |jtP 
0,39 

8 (xP 
■ 0,1 ^IP 

27000 pP 
10000 pP 
10000 pP 

220 pP 
680 pP 
47000 pP 
68 pP 
47 pF 



3,5 MO 
22 Q 

270 0 

2,7 kO 

290 0 

214 D 
145 Q 
214 0 
145 ft 

214 Q 



Ceramic 
Polyester 
Ceramic 
Ceramic 
Ceramic (var. ) 

Ceramic 

Electrolytic 

Polyester 

Electrolytic 

Ceramic 

Ceramic 

4 

Ceramic 

Electrolytic 

CerEunlc 

Electrolytic 

Ceramic 

Polyester 

Electrolytic 

Electrolytic 

Electrolytic 

Electrolytic 

Polyester 

Ceramic 

Cer&nlc 

Polyester 

Polyester 
Polyester 
Cereunic (Tar.) 
Polyester 
Electrolytic 

Paper 

Paper 

Ceramic 

Ceramic 

Ceramic 

Ceramic 

Ceramic 

Electrolytic 

Electrolytic 

Polyester 

Electrolytic 

Polyester 

Polyester 

Polyester 

Polyester 

Ceramic 



Polyester 

Ceramic 



a 



Beaiators 



Carljon 

Carbon 

Carbon 

Carbon 

Carbon 

Carbon 

Carbon 

Carbon 

Carboi 

Carbon 






















Ho 



Value 



Besletors 



Watt 



Ho. 


IB 




Value 


Hesletors 




Watt 


R16 


C3 


66 305 396/1 45E 


145 0’ 


Carbon 


1 


0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 


HI 7 


C2 


68 305 39D/214E 


214 Q 


Carbon 


1 


Bie 


C3 


68 305 59D/I45E 


145 P 


Carbon 


1 


HI 9 


C2 


66 305 596/21 4E 


214 0 


Carbon 


1 


S20 


C3 


Be 305 39D/99E 


99 P 


Carbon 


1 


R21 


E5 


9OI/5K6 


5,6 ko 


Carbon 


5 


0,25 

0.25 

0,25 


3.22 

323 


65 

Cl 


901/1 OOK 
901/',75E6 } 
90 i/v; 6E6 


100 kS5 
3 n 


Carbon 

Wire-wound 


5 

1 


B24 


C3 


901 /82K 


82 kfi 


Carbon 


1 


n. ^ 


H25 


D4 • 


E8 320 15P/53OK 


350 kO 


NTC special 






H26 


C3 


9OI/5OOE-62OB 


300-620 *: 


Carbon (range) 


5 




H27 


B2 


901/IOOE 


100 Q 


Carbon 


5 

5 


0,25 

0,25 

0 25 


828 


62 


9OI/47E 


47 a 


Carbon 


H29 


61 


901 /39OE 


590 Q 


Carbon 


5 


83 0 


61 


9O1/IOOE 


100 Q 


Carbon 


5 


0,25 


831 


83 


901/47 OK 


470 kQ 


Carbon 


5 


0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 


R32 


63 


901/568 


56 kG 


Carbon 


5 

5 

5 


R33 


62 


9OI/56OE 


560 C 


Carbon 


H34 


62 


901 /lOE 


10 C 


Carbon 


R35 


£2 


901 /47E 


47 fi 


Carbon 


5 


836 


El 


9O1/39OE 


390 D 


Carbon 


5 


0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 


837 


E2 


90 1/47 OK 


470 kS 


Carbon 


5 


R58 


E2 


9OI/56OB 


56O C 


Carbon 


5 

5 


83 9 


E2 


901 /^ OE 


10 E 


Carbon 


R40 


£2 


9OI/47OK 


470 kO 


Carbon 


5 


843 


P2 


9OI/47B 


47 P 


Carbon 


5 

5 


0,25 

0,25 

0,25 


844 


PI 


9OI/39OE 


390 a 


Carbon 


845 


PI 


901/W5E6 ) 
901/W6E8 


3 0 


Wire -wound 


1 


R46 


01 


901/10OE 


100 Q 


Carbon 


5 


n tz 


847 


01 


9OI/39OS 


390 Q 


Carbon 


5 


0,25 


846 


02 


901 /47E 


47 0 


Carbon 


5 


0,25 

0,25 

0,25 

2 


849 


F2 


9O1/56OE 


56O Q 


Carbon 


5 


R50 


P2 


901 /10E 


10 0 


Carbon 


5 


851 


01 


E 003 A0/627OE1 
E 003 AG/6270Ep®^* 


135 a 


Carbon 


5 


852 


P2 


901/47 OK 


4 70 kO 


Carbon 


5 


0,25 


853 


02 


901 /68E 


68 Q 


Carbon 


5 

5 


0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 


854 


02 


901 /47E 


47 Ct 


Carbon 


855 


Hi 


9O1/36OE 


360 0 


Carbon 


5 


85 6 


02 


9OI/47CK 


470 kO 


Carbon 


5 


857 


H2 


901 /68E 


66 Q 


Carbon 


5 


R58 


H2 


901/47 OK 


470 kO 


Carbon 


5 


0,25 

0,25 

0,25 


• R59 


H2 


901 /I OOE 


100 G 


Carbon 


5 


860 


01 


9OI/W5E6 ) 
901/W6E8 


3 Q 


V/ire-wound 


1 


R61 


J1 


9OI/W5E6 ) 
901/V/6E8 


3 C 


Wire- wound 


1 


0,25 


862 


H2 


901 /47E 


47 P 


Carbon 


5 


0,25 


R63 


El 


901/220E 


220 n 


Carbon 


5 


0,5 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 


86 4 


HI 


901 /IK 


1 kQ 


Carbon 


5 


86 5 


H2 


901 /68E 


68 D 


Carbon 


5 


866 


J1 


901 /IM 


1 UQ 


Carbon 


5 


R67 


J1 


916/GEIOK 


10 kQ 


Potentioneter (lin.) 




668 


K1 


901 /27K 


27 kQ 


Carbon 


5 


0,25 

0,25 

0,25 

0.25 


R69 


K1 


901 /l OK 


10 kQ 


Carbon 


5 


870 


K2 


901 /1K2 


1,2 kQ 


Carbon 


5 


R7I 


J 2 


901/1K-2K7 


1 kQ-2,7 kQ 


Carbon (range) 


5 


872 


K1 


9I6/GEIK 


1 kQ 


Potentiometer (lin.) 




0,25 


873 


C 4 


...-901/3K3 
9OI/W5E6 ) 
9OI/W6E8 


0 - 3,3 kQ 


Carbon (range) 


5 


0,25 


874 


El 


3 Q 


Carbon 


1 


0,25 


R5OO 


B4 


901 /5K6 V 


5,6 kQ 


Carbon 


5 


0,25 

0,25 

0.25 


R501 


84 


901/IK /) 


1 kQ 


Carbon 


5 


S502 


84 


901/1 K A 


1 kQ 


Carbon 


5 
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u 



Ho. 


Co-ord 


Service part 


Value 


Reeietors 


% 


Watt 


K503 


J4 


901/1 X 


1 k£5 


Carbon 


5 


0,25 


B504 


J4 


901/1 X 


1 M 


Carbon 


5 


0,25 


H505 


J4 


901 /1OE 


10 0 


Carbon 


5 


0,5 


B506 


J5 


901/1 OE 


10 fi 


Carbon 


5 


0,5 


R507 


J3 


901/43K 


45 kfi 


Carbon 


1 


0,5 


R506 


J4 


901 /1M 


1 un 


Carbon 


1 


0,5 


R509 


J4 


901/IK 


1 kfi 


Carbon 


5 


0,25 


E510 


J4 


9OI/IK 


1 kO 


Carbon 


5 


0,25 


R511 


J4 


901 /I OK 


10 kO 


Carbon 


5 


0,5 


R512 


J3 


901 /47K 


47 Rfi 


Carbon 


1 


0,5 


R513 


J3 


901/330K-1M 


330 kC-l MO 


Carbon (range) 


5 


0,5 


R5U 


J4 


901 /I OK 


10 kO 


Carbon 


5 


0,5 


R600 


A5 


48 123 01/110K 


110 kC 


V/i re -wound 


1 


1,2 


H601 


A6 


48 123 01 /II OK 


I1O kO 


7/ire -wound 


1 


1,2 


R602 


A6 


48 123 01/56K 


56 kC 


V/ire -wound 


1 


t,2 


R6O4 


A6 


901 /V7585E 


580 0 


i7i re -wound 


0,5 


0,6 


R6O5 


A6 


9OI/IOK-2OK 


10 kO-20 kfi 


Carbon (range) 


5 


0,25 


R606 


B6 


46 123 93/1 OOK 


100 kfi 


i7ire -wound 


1 


1,2 


R6O7 


B6 


48 123 OI/54K 


34 kO 


’,7i re -wound 


1 


1,2 


R6oe 


B6 


9O1/36OK-4117 


360kO-4,71ia 


Carbon (range) 


5 


0,25 


R609 


B6 


901 /2M2 


2,2 UD 


Carbon 


10 


0,5 


R6l0 


C5 


901 /I OK 


10 kfi 


Carbon 


5 


0,5 


R611 


C5 


9O1/47OB 


470 a 


Carbon 


5 


0,25 


R612 


C6 


9OI/I2OK 


120 kfi 


Carbon 


5 


0,25 . 


R613 


C6 


9OI/39OK 


390 kfi 


Carbon 


5 


0,5 


H614 


D6 


901 /39K 


39 kfi 


Carbon 


5 


0,25 


R6I5 


D6 


901 /1 2K 


12 kfi 


Carbon 


5 


0,25 










Coils 






L2 


E2 




2,5 nH 


Turns 34} 
wire 0,16 nra; 
p 4 






L3 


■ n 




2,5 lH 


See L2 






14 


C2 




2,5 


See L2 






L5 


G2 




2.5 (iB 


See L2 






L6 


Hi 


M7 573 42 


1,7-3, 2 pH 








L7 


J1 


K7 644 26 


2, 5-4, 4 pH 








L6 


J6 


Turns 295 
wire 0,5 nm; 
^ 4 nm. 








15 pH 




L9 


J7 




15 pH 


See L8 






LIO 


A3 




3,8 pH 


Turns 45} 
wire 

0,14 siiDi ^ 4 Him 






L11 


A3 


See LIO 


3,9 pH 








L12 


H5 


Z5 050 10 


2x4 pH 








1-13 


H5 


K5 050 10 


2x4 pH 








LI4 


E5 


K5 050 10 


2*4 pH 








Li 5 


H5 


K5 050 10 


2*4 








LI 6 


H5 


K5 050 10 


2x4 pH 








L17 


H5 


K5 650 10 


2x4 pH 


Uieoellaneous 






T1 




1.17 614 95 




Maine transfonsar 






VL1 




974/T1 25 




Fuse (temp.) 




125 *c 


YL2 




974/1000 




Fuse 




1 A 


VL5 




974/1000 


r 


Fuse 




1 A 





Tubes etc. 


OKI 


OA73 


GBR 


OA73 


QB3 


OA85 


Lai 


7191H 


Bl 


5716 


B2 


Biaop 


B3 


E10OF 


B4 


El 80F 





Tubes etc. 


B5 


EiBOP 


B6 


EiaOF 


B7 


E180F 


B501 


EZ81 


B502 


PL01 


B505 


PL81 


B5O4 


EP36 


B505 


85A2 


B601 


E88CC 



+ Sea chapter C point C9 
o See chapter C point 05 
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3JS/C3 



A. !:sgHAI!ISCH 

Controleer het apparaat op de vol^ende punten: 

a. Aanv/esijheid van voorvers'jakker , netsnoer en gokruiks- 
aanv;ij 2 in^. 

■fa. BescAadi{jin£Gn. 

c. Eovcstieing van de kastplaten in het frame en van het handvat 

d. Bevesticin^ en stand van de knoppon; aamrezisheid van de 
klemdopjes. 

e. IlGchanischo nulpuntsinstGlliii^ van het ineetinstrunent. • 

f. iirreterin^ van de schalcelaars. 

B. bli.:k:tiii30ii 



Q-Dmerkin-en 

a. V7anneer in deze af leverinsseontrole eigenschappen in getal- 
v/aarden aij^a uitp-edrukt met vermelding van eon tolerantie 
dan Y.'orden daze door de fabriek gegarandeerd. 3etalv;aarden 
zonder tolerantie dienen alleen ter oriSntatie en geven de 
eigsnschappen aan van een gemiddeld apparaat. 

b. Eonodigde -meet ins trumenten: 



L.P. -generator 
H.F. -generator 
mA-meter 
Buisvoltmetcr 



bijv. g:: 2517 

bijv. GlI 2805 
bi;tv« P 6 I 7 00 

bi"v. GL 6012 of GK 60l5, C014 of G’.' 6016- 



Page Itro-nsformat or voor reg'olbare netopaniiing* 

1 , Ifetstroon 

Spanningco';schaksla.ar op 220 V. Apparaat goed aarden via 
de aardschroef aon de aoktorkant van hot apparaat* 

Sluit het cpparaat op een spanning van ^220 V aan. 

Bij inschakeling siot SII1 moat Lai branden. 

Bg opganoaon stroom mag ina::ir.aal 45^ r.A bedragen. 

II, E. { Voordat me dc volgoneic raGtingen wordt begonnen, noet 
list apparaat minstans 5 minuten ingeschakeld zijn* 

2- Yooniitslag 

3112 op 1 mV . n j. • 

Vorbind do ueetpen van do r.eetkop met het a^dsnoertje. 

Be v;i:zer noet op 0 staan; evcntueel nOct hicrop kunnen 
v/orden ingcstcld net E5? Cscliroevedraaierinstelling rechter- 
sijkant, geaerkt "O') . 

Ilortsluiting opheffen. 







GM 6014 
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SJS/C3 

24-11-59 

5 , I JksT)£.nninA'/ voorver BT;akkor 

a. SK2 op 30 nV. 

Steek de meetkop (zonder voorverzwakker) in Bui (rechter- 
sijkant, gemsrkt "50 nV"). Be i7ijzer cioet 5 00 schaal- 
delen aanv^ijzen; eventueel hierop instellen net H 72 
(scliroevedraaierinstelling rechterzijkant, generkt " 50 mV ")4 
Meetkop uit Bui veri/i^ideren. 

b. Plants de voorverswakker op de neetkop en steek deze in 
3u2 (rechterzi jkant, generkt "3 V"). De ; 7 ijzer noet 300 
schaaldelen aan’.7ijzen; eventueel hierop instellen net 
C 5 (de trirnner in de voorverzv/akker, bereikbaar via het 
gat in de meetpen). 

4* Absolute nauT^keuriiTheid 

Ra ijking van het apparaat volgens punt 3a alle neetgebieden 
controleren net suiver sinuavomige spanningen van 1 nV- 
300 mV (zonder voorverz77akker) bij een frequentie van 50 kHz. 

De aanv;ijzing noet tussen 97 en IO 5 sohaaldelen liggen 
( 0-100 schaal) en tussen 291 en 309 sohaaldelen ( 0-300 schaal), 

5* ^unnlitudekarakteristiek 
SK2 op 30 mV. 

Controleer de karakteristiek met een zuiver sinusvormige 
spanning bij de volgende frequenties (amplitude constant 
houden) . 



Frequentie 


Aamrijzing 


Voorverzv/akker 


30 kHz 




500 

(ref.pt. ) 




me t/ zonder 


1 kHz 


> 






zonder 


10 kHz 
1 1102 

10 LIHz 

30 ilHs 


> 

i 

\ 

j 

\ 

/ 


1 285-315 

1 

1 


1 

j 


me t/ zonder 



6. Retsnanningsveranderin/?sn 

a. SK2 op 50 mV. 

Steek de meetkop mat of zonder voorverzwakker in 3u2, 
resp. 3u1 . 

De w'ijzer moet 500 sohaaldelen aan;"ijzen, eventueel 
hierop instellen met 372* 

b. Sluit de meetkop nu aan op een externe sinusvormige ijk- 
cpanning, frequentie 50 kHz, van dusdanige grootte dat 
de T/ijzer ’.■/eer 300 sohaaldelen aangeeft. 



5 




GM 6014 



III 

SJS/CB 

24-11-59 



:• Verlaag <3,8 jietspanning tot 209 

Steek de meetkop ■wear in Bui of Bu2 en stel met B 72 de wijzer 
na. 1 minuut in pp preoips JOp aohaaldelen. 

i, Verbind de meetkop weer net de externe ongewijzigde i jkspanning. 
Ite wi^aeruitslag moet tuesen 298f5 ^00 schaaldelen liggen* 

3 * Verhoog de netspanning tot 2J1 V. 

Steek de meetkop in Bui of Bu2 en. stel met R72 de vfijzer na 
1 minuut in op precies JOO sc]tiaaldelen» 

f . Verbind de meetkop met de externe i^kspanning. 

De v/ijzeruitslag moet tusaen JOO en 301 » 5 echaaldelen liggen. 





09 092 I raid 




